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ŠILTINIMAS

Paklotas

Šiltinamoji izoliacija

Papildomas sluoksnis

Esama danga

Paklotas
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HIDROIZOLIACIJA

Pagrindas

Šiltinamoji izoliacija

Gruntas

ŸIštaisomi esami dangos defektai.

ŸSutvarkomas vandens nuvedimas.

ŸPrilydoma ritininė danga.

ŸĮrengiamas stogo vėdinimas.

ŸSandarinami įvairūs stogo elementai.

Ÿ 1 sl. (PV 160 S4b) nuo 27 Lt/ ;

Ÿ 1 sl. (PYE PV 180 S4b) nuo 30 Lt/ ;

Ÿ 1 sl. (PYE PV 200 S5b) nuo 32 Lt/ ;
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ŸĮrengiama garinė izoliacija (naujos statybos obj.).

ŸTvirtinama šilumą izoliuojanti medžiaga (akmens vatos ir  
polistireninio putplasčio kintamo santykio derinys).
ŸĮrengiami apsauginiai bei papildomi dangos sluoksniai.

ŸSutvarkomi vandens nutekėjimas nuo stogo.

ŸĮrengiamas stogo vedinimas.

ŸSandarinami įvairūs stogo elementai.

Kaina, pagal šilumą izoliuojančių medžiagų storą (d):

Ÿpramoniniai pastatai
22 sl. + d - 160 mm, R ~ 4,22  K/W nuo 92 Lt/m ;

Ÿvisuomeniniai pastatai
22 sl. + d - 200 mm, R ~ 5,30  K/W nuo 98 Lt/m ;

Ÿgyvenamieji pastatai (be/su nuolydžiu)
22 sl.+ d - 250 mm, R ~ 6,60  K/W nuo     102/124 Lt/m ;
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Pagrindiniai darbai


	Page 1

